Результаты испытаний времяпролетного датчика ИСПР-1 на стенде типа «бегущая дорожка»
На ленту стенда наклеивалась световозвращающая полоска шириной 2 см. При движении ленты измерялась ее скорость как V = L/t, где L – длина ленты, t - время между последовательными пересечениями лазерного луча фронта метки. Абсолютная точность измерения скорости ограничивалась точностью измерения длины, которая составляла 770 ±0,5 мм или 0,06%, так что в этом эксперименте фактически проверялась стабильность скорости стенда и точность измерения длины датчиком ИСПР, при этом конечный результат разброса измерений определяется суммарной ошибкой этих параметров. 
По результатам измерений номинальная скорость ленты составила 18,415 Км/ч, стабильность скорости в смысле среднеквадратичного отклонения периода оборота ленты - 0,015%.
Таким образом, даже суммарная ошибка составила сотые доли процента и данный метод можно применить для абсолютной калибровки эталонов скорости  типа вращающегося диска (выставленная скорость и стабильность ее поддержания), где его длина окружности известна более точно.

Табл.1. Результаты измерения скорости при различных расстояниях до объекта. 
	Расстояние до объекта, см
	Средняя измеренная скорость по 10-ти измерениям, Км/ч
	Среднеквадратичное отклонение по 10-ти измерениям, %

	30
	18,413
	0,017

	40
	18,415
	0,017

	50
	18,414
	0,015

	60
	18,415
	0,015

	70
	18,415
	0,015

	80
	18,412
	0,012

	90
	18,410
	0,012

	100
	18,414
	0,015

	110
	18,418
	0,015

	120
	18,421
	0,018

	130
	18,416
	0,015

	140
	18,420
	0,018

	150
	18,418
	0,015

	160
	18,415
	0,012

	170
	18,416
	0,015

	180
	18,418
	0,015

	190
	18,412
	0,015

	200
	18,419
	0,017


Табл.2. Пример измерения серии из 10-ти последовательных измерений

	№ однократного измерения
	Измеренная скорость, Км/ч

	1
	18,417

	2
	18,413

	3
	18,420

	4
	18,413

	5
	18,414

	6
	18,414

	7
	18,414

	8
	18,413

	9
	18,421

	10
	18,422


Также были проведены натурные испытания датчика: 
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Рис.1. Комплект аппаратуры, использованной для натурных испытаний – датчик на штативе, ноутбук, магнитная метка. 
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Рис.2. Накладывание магнитной метки на автомобиль.
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Рис.3. Система готова к измерениям. Измерения против солнца. Расстояние до автомобиля - 1 – 5 м.
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Рис.4. То же, солнце освещает автомобиль. 

Были проведены 10 измерений в диапазонах скоростей 2,73 – 43,76 Км/ч при различных условиях освещения и расстояниях до объекта. Независимыми датчиками скорость не контролировалась, поскольку датчик был откалиброван в лаборатории на стенде. Обращалось внимание на возможные грубые ошибки в измерениях (паразитные отражения от кузова и т.п.). Ни одного сбоя в измерениях зафиксировано не было.

